EVIG ENERGI? - SOLCELLER. Facitter
Ole Trinhammer

Forbehold for fejl
101. a. 10-11 W/m2, b. 8,5-9,5 %.

102. a. 247 km2, b. Ja! c. Ja! (forudsat, at man har lagermuligheder).

103. a. 5,1 x 1014 m2, b. 8.600, c. 8.100, d. 161 W/m2, 6.900, e. 14.600

104. a. 4,6 x 1015 m2, b. 6,3 x 1018 W, c. 132.000

201. a. 0,42 $/kWh, b. 36 W/m2, c. 125 W/m2, 29 %, d. Skråtstillingen øger lysintensiteten på panelerne.
202. a. 3,6 x 106 J, b. 1,5 W, c. 5400 J, d. 6700 kr, e. 1095 kWh, f. 2 kr

203. a. 0,24 kg; 0,88 kg, b. 0,03-0,88 kr.

204. a. (Iopti, Uopti) = (96 mA; 3,8 V), 0,36 W, b. 30 W/m2, c. 10 %.
205. 1,2 W.
206. a. 1,5 V; 0,3 A, b. 0,45 W, c. 0,5 V; 0,9 A, d. 0,45 W.
207. a. 1,35 W i begge tilfælde, b. Som i figur 17, c. 1,35 W.
208. Strømmen begrænses af den enkeltkoblede celle, så de paralleltkoblede kun kan levere 75 mA.

209. Strømmen i seriekoblingen er begrænset af den celle, hvor strømmen er mindst. Man kunne parallelkoble cellerne i stedet (men det kræver tykkere ledninger for at undgå varmetab).

210. a. En seriekobling af 3 parallelenheder med 4 celler i hver, 12 celler i alt, b. 1,8 W.
211. En seriekobling af 3 parallelenheder med 10 celler i hver, 30 celler i alt.

212. 25 ohm
301. a. 2,27 eV; (3,64 x 10-19 J), b. 276 THz.
302. a. 0,1000 W/cm2, b. 2,12 eV; 3,39 x 10-19 J, c. 2,9 x 1017 fotoner pr. cm2 pr. sek.
303. a. 545 nm, b. 517 THz.

304. 1090 nm.

305. a. 41,4 %, b. 36,8%, c. 0 %, d. Omdannes til varme eller transmitteres.
306.

	Interval
	Middelenergi

Emidt
	Hyppighed
	Tilført

Etilført
	Udnyttet

Enytte
	Udnyt.grad

(max

	
	eV
	%
	eV
	eV
	%

	0-0,5
	0,25
	14,3
	3,6
	0
	0

	0,5-1,14
	0,82
	35,2
	28,9
	0
	0

	1,14-2
	1,57
	31,3
	49,1
	35,7
	72,7

	2-3
	2,5
	14,8
	37
	16,9
	45,7

	3-4
	3,5
	3,5
	12,3
	4,0
	32,5

	4-5
	4,5
	0,9
	4,1
	1,0
	24,4

	5-
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	xxxx
	0
	0
	0
	0

	SUM
	xxxx
	ca 100
	135,0
	57,6
	42,7


g. Lavere udnyttelsesgrad ved højere frekvenser over båndgabet.

307.

	Interval
	Middelenergi

Emidt
	Hyppighed
	Tilført

Etilført
	Udnyttet

Enytte
	Udnyt.grad

(max

	
	eV
	%
	eV
	eV
	%

	0-0,5
	0,25
	14,3
	3,6
	0
	0

	0,5-1,14
	0,82
	35,2
	28,9
	17,6
	60,9

	1,14-2
	1,57
	31,3
	49,1
	35,7
	72,7

	2-3
	2,5
	14,8
	37
	29,6
	80,0

	3-4
	3,5
	3,5
	12,3
	10,5
	85,4

	4-5
	4,5
	0,9
	4,1
	3,6
	87,8

	5-
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	xxxx
	0
	0
	0
	0

	SUM
	xxxx
	ca 100
	135,0
	97,0
	71,9


c. Væsentlig større udnyttelsesgrad, 

d. Bedre udnyttelse af hele spektret, også de højere frekvenser

A1. 0,006 ohm.

A2. a. 0,24 ohm, b. 12 tynde tråde i parallel, delvis i serie med den brede, c. 0,020 ohm, d. 0,028 ohm i den brede tråd, e. 10 %
A3. 20 %.
